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BRUXEO




BRUXEO est la confédération représentative des
entreprises a profit social bruxelloises. Elle se
veut intersectorielle et pluraliste.

Elle regroupe des institutions publiques et
privées actives dans les secteurs :

. des soins de santé

. de I'action sociale

. du bien-étre

. de I'éducation et de I'enseignement
. de l'accueil et de 'hébergement

. de l'aide a domicile

. de l'insertion

. du secteur socioculturel

. etc.
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Les missions de BRUXEO

« Coordonner, représenter et promouvoir les intéréts patronaux
intersectoriels au niveau de la Région de Bruxelles-Capitale, en
participant au dialogue socio-économique (BRUPARTNERS), aux
accords du non-marchand ou a divers lieux de concertation (ACTIRIS,
IRISCARE, etc.).

« Développer des services de qualité pour nos membres et les
entreprises a profit social bruxelloises (information, documentation,
analyse, groupes de travail, services Energie, Diversité, Digitalisation,
Lexeco, Décarbon'action, etc.)

- Etre un lieu de rencontre, d’échange et de réflexion entre pairs sur
les principaux défis et enjeux du secteur. Promouvoir le
développement du secteur a profit social, ses valeurs et son modéle
socioéconomique.
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Le service Energie : Coaching énergétique pour
les associations bruxelloises dans le cadre du
Pack Energie

. Reconnu et subsidié par Bruxelles Environnement — gratuit
pour les ASBL

. Bilingue

. Expertise technique

83 BRUXEO

AVEC LE SOUTIEN DE

brug(elles
environnement

.brussels <»
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Objectifs de |la

Région de
Bruxelles-
Capitale
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Vision 2050: un objectif extremement ambitieux

La Région bruxelloise doit réduire ses émissions de gaz a effet de serre

d’au moins 47% (par rapport a 2005) d’ici 2030 et de minimum 90% a
I’horizon 2050
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Source : SYNTHESE DU PLAN REGIONAL AIR CLIMAT ENERGIE 2030 DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

Séminaire organisé par BRUXEO 11


https://www.bruxelles.be/sites/default/files/public-inquiry/PACE-Synthese-FR.pdf
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Pour le secteur tertiaire (et donc le non-marchand)

Tendre vers des batiments neutres en énergie pour le chauffage, la
production d’eau chaude sanitaire, le refroidissement

=

A+

= :

Séminaire organisé par BRUXEO 12
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Hausse du prix de I’énergie prévue
- ETS : Systéme d'Echange de Quotas d'Emission européen

- Systeme étendu aux batiments et transport dés 2027 (ETS2)

- Conséquences :
- hausse du prix du carbone

- hausse du prix des énergies (ex : gaz naturel)

€ |

Séminaire organisé par BRUXEO 13
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Des batiments neutres en énergie : comment faire?

- Phaser les travaux en fonction des budgets disponibles et des aides

- Utiliser des normes d’isolation ambitieuses au-dela de la norme actuelle

- Prévoir les phases de travaux ultérieurs lors de la réalisation d’'une
premiére phase de travaux

- Eviter les situations « lock-in » qui bloquent la réalisation de futurs
travaux (exemple : poser de panneaux solaires sur une toiture non
isolée ou en mauvais état)

- Faire dans le bon ordre pour ne pas avoir a refaire

Séminaire organisé par BRUXEO 15
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Processus itératif

Nécessité d’'un plan d’action a plusieurs niveaux et de réévaluations
périodiques

ETAT DES LIEUX

Bilan des installations et

analyses régulieres des SOBR'ETE

consommations énergétiques

Réduire le besoin
énergétique (isoler,
sensibiliser,
innover...)

L'énergie la moins
chére est celle que

RENOUVELABLE l'on ne consomme pas

Réduire sa
dépendance aux
énergies fossiles :
un impératif
économique et

climatique EFFICACITE

Produire de maniére optimale
(optimiser, réguler, automatiser ...)

Séminaire organisé par BRUXEO 16



e B

Dans quel ordre?

- Changer le mode de chauffage avant ou aprés avoir isolé?
- Quand placer des panneaux solaires?

- Changer seulement les chassis?

- Une pompe a chaleur maintenant?

Séminaire organisé par BRUXEO 17
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Définir la strategie de rénovation

- Ligne directrice: état actuel de votre batiment

- Point de mire; I'état final en 2050

Séminaire organisé par BRUXEO 18
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Une évolution par étapes

Séminaire organisé par BRUXEO 19
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Comment bien phaser?

- Faire trés bien une partie plutét que de vouloir en faire trop sans le faire
bien
- Fonctionner par zones (ex. mur arriére / mur avant)

- Donner la priorité a ce qui a le plus d'impact ou le plus rentable
financiérement

TOITURE

30

PONTS
THERMIGUES
5%

AR RENOUVELE
20,

Séminaire organisé par BRUXEO 20



Par quoi commencer?

+ Etape |

- Ajuster la régulation des appareils
(chauffage, ECS, climatiseurs, ventilation,

Grab the \ “

éclairage, etc...) LSW
- Remplacer ce qui est en fin de vie par plus Hanging

performant Fru It

- Adopter des gestes de sobriété eénergétique

- Quickwin (isoler les conduites, dégager les
radiateurs, etc....)

Faibles colts et bénéfices immeédiats!

Séminaire organisé par BRUXEO 21



- Identifier les points faibles de l'isolation et du chauffage

- Identifier les travaux urgents (ex: roofing dégradeé, chaudiére souvent en
panne, chassis qui ne ferment plus bien, etc.....)

Planification de la premiere phase de travaux

Séminaire organisé par BRUXEO 22
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+ Etape lli

- Choisir des criteres ambitieux (ex: isolation avec un R de 8 au lieu de 4)

- Choisir des méthodes de mise en ceuvre compatibles avec les phases
ultérieures

- Vérifier les interactions entre les divers travaux

Séminaire organisé par BRUXEO 23
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Exemples d’interactions

- Changer les chassis: réduit le renouvellement d’air car plus étanches

Prévoir une ventilation !

Séminaire organisé par BRUXEO 24
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Exemples de 1¢ phase:
- Isoler le plancher des combles (TRS +++)
- Isoler le plafond des caves (TRS +++)

- Isoler la toiture plate (TRS ++)
- Placer des panneaux solaires (TRS ++ avec certificats verts)

ity
— d Gain d’énergie ~50%

25
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+ Etape IV

- Reéévaluer les points les plus faibles aprés la premiére phase réalisée

Séminaire organisé par BRUXEO 26
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Exemples de 2°™¢ phase:

- Isoler le mur arriere (TRS +)
- Changer les chassis arriere (TRS trés long mais gain de confort)

- Placer une ventilation

Gain d’énergie ~50%
d de la consommation
aprés phase |

27
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Isolation
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Principe de continuité de I'isolant

- La pose de l'isolant doit se faire sans discontinuité (sinon création de
ponts thermiques)

Séminaire organisé par BRUXEO 29
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Isolation par I'intérieur ou par I’extérieur?

- Privilégier l'isolation par I'extérieur car supprime les ponts thermiques

A Bruxelles les facades avant sont souvent patrimoniales et 'urbanisme
impose une isolation par l'intérieur

Séminaire organisé par BRUXEO 30
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Isolation en coulisse
- Intéressante car trées économique (TRS +++)

- Mais nombreux ponts thermiques
- Performances modestes (R 1,5-2) : il faudra ajouter une autre isolation!

Séminaire organisé par BRUXEO 31
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Les pertes d’énergie sont proportionnelles a :

surface (m?) x coefficient de transmission (U)

+14 %

r BRUXEO 32
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U [W/m?K]

Coefficient de

transmission 9:8 simple vitrage = 24 m?3 gaz/m?/an
thermique
d’une paroi
4,0 linteau béton
2,8 double vitrage ordinaire = 12 m?® gaz/m?/an
2,0 mur non isolé
1,0 double vitrage HR - 3 m3 gaz/m?/an
0,6 triple vitrage
0,24 mur isolé - 1 m3 gaz/m?/an

0,12 mur isolé passif 33
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Les normes d’isolation évoluent partout en Europe

/X

oot maison passive (consommation = zéro)
passivhaus
maison économe % _.
EED RT2012 A
914 150 & o | A
s RT2005 = o
=i 5 {I2000 S A
e T RT1982 B
RTI974

maison énergivore

Anticiper les normes d’isolation!

Séminaire organisé par BRUXEO 34
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Conseils:

Murs U 0,15 (R6,5) -,

. Vitres U 1,0 (double V.)
**"" 0ou 0,6 (triple V.)

Cave U 0,24 (R4) *°

Séminaire organisé par BRUXEO 35
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Points d’ attention:

- Isolation d’un toit plat: création de ponts thermiques / isolation de facade

b Prévoir d'isoler les acrotéres

€ UCL - Architecture et Climat
2 UCL - Architecture et Climat

Séminaire organisé par BRUXEO 36
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Points d’ attention:

- Changer les chassis: création de ponts thermiques / isolation de facade

Q Prévoir une pose déportée ou des retours d’isolant

Dans l’idéal, remplacement des chassis a grouper avec isolation facade

Séminaire organisé par BRUXEO 37
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Double ou triple vitrage?

- Le triple vitrage reste fort couteux
- Choix selon la proportion de vitrage du batiment

Buitentemperatuur Binnentemperatuu
f 1 0
17,3°C 8,5°C
/F ]
»
/"'/ e
@/"5.6'0

L a8

Enkel Dubbel HR-glas Drievoudig

glas glas glas
Ug=58 Ug=29 Ug=1,1 Ug =0,6

Séminaire organisé par BRUXEO 38
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Double ou triple vitrage?

- TRS trés long mais gain indirect (confort amélioré => moins besoin de chauffer)

Séminaire organisé par BRUXEO 39
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Double ou triple vitrage: notre conseil

- Triple vitrage adapté a facade Nord ou toujours a 'ombre (ne fait que
perdre de I'énergie)

- Double vitrage permet de bons apports solaires au Sud (bioclimatisme)

Stratégie d’hiver

CONSERVER PROTEGER

‘ DISTRIBUER
CAPTER STOCKER I REFROIDIR

Séminaire organisé par BRUXEO 40

MINIMISER

DISSIPER
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Principe de I’étanchéité a I’air et a la vapeur d’eau

- Les raccords entre les éléments doivent étre étanches

Séminaire organisé par BRUXEO 41
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Problemes si pas d’étanchéité a I’air et a la vapeur d’eau

- Un renouvellement d’air excessif c’est une grosse dépense d’énergie
- La performance de l'isolation peut chuter

- La vapeur d’eau peut se condenser dans l'isolant et I'abimer

- Les charpentes de toiture plates ou inclinées peuvent se dégrader

- Attention au traitement des interfaces!

Sousdoiture Condensation a
Z : Pare-vapeur

Production

de vapeur d'eau

Séminaire organisé par BRUXEO 42
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Chauffage
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Radiateurs (Emetteurs)

I

La production de chaleur

La distribution de chaleur
L'émission de chaleur

La régulation de 'ensemble du
systéme de chauffage

> wh =

Thermostat
(Régulateur)

Circulateur 3

Chacun de ces éléments a son propre rendement. Le
rendement global de linstallation de chauffage est la
J multiplication de tous ces rendements :

Nglobal = Nproduction " Ndistribution * Némission * Wrégulation

Chaudiere
(Générateur)

Source : Homegrade broFR _Chauffage.pdf

45


http://homegrade.brussels/wp-content/uploads/Publications_internes/brochures/Homegrade_broFR_Chauffage.pdf

® B

NS
\\

Pertes de distribution,
d’émission et de
régulation

‘ Entre 5% et 20% de
pour le chauffage

pertes environ

v

Pertes du systeme de chauffage (a)
Besoins bruts en énergie pour le chauffage
Apport éventuel du solaire thermique (b)

Pertes de production (c)

v

Pertes de production
{ Consommation finale Entre 3% et 15% de

pour le chauffage

- pertes environ

(a) Les pertes du systéme de chauffage (cf. 12.2 @ et12.3 @ ) sont caractérisées par les rendements

d'émission, de distribution et de stockage.

(b) La contribution éventuelle d'un systéme d'énergie solaire thermique (cf. 21) pour le chauffage est prise
en considération.

(c) Les pertes de production sont caractérisées par le rendement de production (cf. 12.4) du générateur de
chaleur.

Séminaire organisé par BRUXEO 46



e _______E

_________ Pertes _
L par transmission Yy~~~ 0
+
I i une enveloppe - - - ————— - - i &
| N‘ pﬂ' Irdexﬂrtraﬁon étanche a I'air IE‘
/ f \ + | \
|
I VP Pertes Récupérer lachaleur ~ ~ I
¢ | par ventilation sur |'air extrait
I - | :I
i T — — —— E ﬁ'.Appurtssdaimsmhsappuh"" """ N
I / et solaires tout en i
Y /A . -@amimmms évitant la surchauffe - _ _ |____
[ e Ltlb| - 1
Besoins nets en chauffage & B l
Plus de pertes Moins de pertes
plus d’apports moins d'apports

e &

Séminaire organisé par BRUXEO 47




e _______E

_________ Pertes . _
i par ransmissioh Isoler les parois |- -------- )
4
ﬁ Réaliser .
:- C T une enveloppe |---------- L &
e par '“"e"“m“"“ étanche a I'air W,
| '
/ ; \ g | \
I I
., i ﬁ Pertes Récupérerlachaleur | ~ ~ [
< | par ventilation sur lair extrait
I = Il
[l e ———— R | Apports solaire§ Valoriser les apports - |1~~~ v 4
I / et solaires tout en y
1- o R _ _ - ﬁ“ apports interneq évitant la surchauffe e e

_____ Besoins nets en chauffage ———————— l

Plus de pertes Moins de pertes

plus d’apports moins d'apports

e .

Séminaire organisé par BRUXEO 48
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=>» Réduction des besoins en chauffage et donc de la consommation finale (slides
précédents)

=>» Permet également la diminution du risque de surdimensionnement : Une
installation surdimensionnée peut s’abimer plus vite dans certains cas et
consommer plus

Le rendement de production dépend du dimensionnement de l'installation
Le dimensionnement dépend des besoins net en chauffage

Maison non Maison isolée
isolée 49



Source
froide

PAC aérothermique  PAC hydrothermique PAC géothermique
(air/eau) (eau/eau) (sol/eau)

Séminaire organisé par BRUXEO 50
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Le COP (coefficient de performance d’'une PAC) dépend de la température de la
source froide (air, eau, sol) et de la différence de température entre la source
chaude et la source froide.

6,5

6,0 /—
- / —— T d'eau (35°C)

——T"d'eau (45°C)

=20

~

a5 /

4.0 /

e
T

3.0

cop

25
10 15 T de I'eau glycolée ("C)

4, ]
=]
4]

Séminaire organisé par BRUXEO 51
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Préférée lorsque la température source chaude est plus basse

» Chauffage par le sol

« Batiment isolé (besoins en chaleur moins grand et donc température
d’émission diminuee)

=» Solution peu performante pour un batiment peu isolé avec radiateurs

Préférée également lorsque

» La température de la source froide est plus haute (= Mi-saison pour la

PAC aérotherme)

« La température de la source froide est assez constante (le cas pour les
deux autres technologies de PAC)

Séminaire organisé par BRUXEO 52



Un rendement (COP) supérieur a 1, possible ?
- SPF (Seasonal Performance Factor) ou SCOP (COP saisonnier) = COP

intégré sur toute la saison de chauffe
- Tnprim Rendement en énergie primaire = SPF/2,5

L A comparer avec rendement sur PCI d’une chaudiére : gaz a
condensation ~ 95%

Séminaire organisé par BRUXEO 53
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Une promesse d’économies sur la facture d’énergie ?

- Equipements favorisant la production et I'utilisation d’énergie renouvelable

=» Transition énergétique

- Mais attention :
- Production solaire la plus faible en hiver quand besoins en chauffage les

plus importants
- Future tarification dynamique de I'électricité?

Séminaire organisé par BRUXEO 54
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- / \C J.

A v
2022-2030 2045-2050
Changement de votre Changement de votre

chaudiére actuelle (si future par une PAC

vétuste ou dysfonctionnelle)

- /)
Y

2025-2045
Travaux d’isolation
prévus

- N J I

h'd Y
2022-2035 2035-2040
Travaux d’isolation Changement de votre

prévus chaudiére actuelle par une
PAC

Séminaire organisé par BRUXEO 55
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Ventilation
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La ventilation permet d’alimenter les espaces en air neuf et d’évacuer les
polluants intérieurs et 'lhumidité

- Les bioeffluents (ex : CO2, aérosols (covid), ...) ;

- L’humidité et les odeurs (activité humaine)

- Les émissions de matériaux (COV) (mobilier, murs, ...);

- D’autres polluants plus spécifiques (ex : fumée de tabac, les particules fines, ...)

57
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Historiqguement, il y avait tres peu d’attention a I'étanchéité a I'air des batiments
- Renouvellement d’air par les faiblesses de I'enveloppe

waww_energieplus-lesite be

Aujourd’hui, on veut limiter le plus possible le passage de l'air afin de
limiter les pertes de chaleur

58
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'\
Nouveau plafonnage
Nouvelles peintures Augmentation de
Systéme de production de chauffage étanches I'étancheite a l'air du
batiment
... Mais surtout : Remplacement des chassis
et calfeutrage des fenétres lors de W,

’isolation

= Nécessité de mettre en place un systéeme de ventilation
mécanique afin d’assurer un renouvellement d’air avec des débits

adéquats
= Y penser lors du remplacement des chassis

59
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A: alimentation et évacuation B: alimentation mécanique
naturelles + évacuation naturelle
@ ’
C: alimentation naturelle D: alimentation et évacuation mécaniques

+ évacuation mécanique

60
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C: alimentation naturelle
+ évacuation mécanique

Evacuation d’air via des extracteurs mécaniques
Alimentation d’air par les grilles de ventilation dans les
chassis

=>» Régulation du débit d’extraction ©
=>» Air fourni est a la température extérieure @

=> Plus facile a mettre en ceuvre ©
=>» Moins performant que le systéme D ®

61
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D: alimentation et évacuation _ . L
mécaniques = air exterieur = air interieur

Air neuf - _Air extrait

4°C
Air rejet

= air pulsé dans

Echangeur de chaleur : Ia le batiment

chaleur de l'air extrait est
récupéreée dans l'air pulsé

=>» Régulation du débit d’extraction ET de pulsion ©
=» Chaleur de I'air extrait est récupérée ©

= Plus compliqué a mettre en ceuvre (gaines techniques plus nombreuses) ®
=> Plus performant que le systéme C ©

62
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- Avant isolation : choix du systéme de ventilation, prévoir conduits, etc.
- Si systeme C : Lors du remplacement des chassis : prévoir grilles de
ventilation

- Apres isolation : réglage, équilibrage du systeme (systeme D)
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Webinaire BRUXEO :
- Webinaire "La ventilation : pourquoi et comment assurer une bonne
qualité de lair intérieur de vos batiments ?" | BRUXEO

Fiches BRUXEO :
- L'importance et I'obligation de ventiler.pdf (bruxeo.be)

Guide Batiment Durable

- Récupérateur de chaleur | Guide Batiment Durable
(quidebatimentdurable.brussels)

- Choisir un systeme de ventilation énergétiquement performant | Guide
Batiment Durable (quidebatimentdurable.brussels)

64


https://energie.bruxeo.be/fr/webinaire-la-ventilation%E2%80%AF-pourquoi-et-comment-assurer-une-bonne-qualit%C3%A9-de-l%E2%80%99air-int%C3%A9rieur-de-vos
https://energie.bruxeo.be/fr/webinaire-la-ventilation%E2%80%AF-pourquoi-et-comment-assurer-une-bonne-qualit%C3%A9-de-l%E2%80%99air-int%C3%A9rieur-de-vos
https://energie.bruxeo.be/fr/webinaire-la-ventilation%E2%80%AF-pourquoi-et-comment-assurer-une-bonne-qualit%C3%A9-de-l%E2%80%99air-int%C3%A9rieur-de-vos
https://energie.bruxeo.be/fr/webinaire-la-ventilation%E2%80%AF-pourquoi-et-comment-assurer-une-bonne-qualit%C3%A9-de-l%E2%80%99air-int%C3%A9rieur-de-vos
https://energie.bruxeo.be/fr/webinaire-la-ventilation%E2%80%AF-pourquoi-et-comment-assurer-une-bonne-qualit%C3%A9-de-l%E2%80%99air-int%C3%A9rieur-de-vos
https://www.bruxeo.be/sites/00_algol_websites/files/c02/files/L%27importance%20et%20l%27obligation%20de%20ventiler.pdf
https://www.bruxeo.be/sites/00_algol_websites/files/c02/files/L%27importance%20et%20l%27obligation%20de%20ventiler.pdf
https://www.guidebatimentdurable.brussels/recuperateur-chaleur
https://www.guidebatimentdurable.brussels/recuperateur-chaleur
https://www.guidebatimentdurable.brussels/recuperateur-chaleur
https://www.guidebatimentdurable.brussels/recuperateur-chaleur
https://www.guidebatimentdurable.brussels/recuperateur-chaleur
https://www.guidebatimentdurable.brussels/concevoir-systeme-ventilation-energetiquement-efficace/choisir-systeme-ventilation-energetiquement
https://www.guidebatimentdurable.brussels/concevoir-systeme-ventilation-energetiquement-efficace/choisir-systeme-ventilation-energetiquement
https://www.guidebatimentdurable.brussels/concevoir-systeme-ventilation-energetiquement-efficace/choisir-systeme-ventilation-energetiquement
https://www.guidebatimentdurable.brussels/concevoir-systeme-ventilation-energetiquement-efficace/choisir-systeme-ventilation-energetiquement
https://www.guidebatimentdurable.brussels/concevoir-systeme-ventilation-energetiquement-efficace/choisir-systeme-ventilation-energetiquement
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Surchauffe




Dissiper

Refroidir
ettt

Source/Bron: UCL, Architecture & Climat

Minimiser les apports internes (occupation humaine, éclairage,
et les apports solaires), réaliser un rafraichissement nocturne
66



sans protection store intérieur screen solaire extérieur

Source : Farko.be
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Casquette horizontale : uniquement efficace au sud !

Eté

Séminaire organisé par BRUXEO 68
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Exposition Est et ouest et vitrages inclinés

Eté

Séminaire organisé par BRUXEO 69
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Protections solaires mobiles

=

Source : https://brise-soleil-orientable.com/ 70
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Attention a la coupole horizontale, a I’atrium, ... !

Ciel clair
Ciel clair en ete

en hiver {:}

Faible pénétration

\ Large pénétration
des rayons zolaires

des ravons solaires

Ouverture zénithale Ouverture zénithale

71
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Et si la vitre comprenait la protection solaire ?

Il existe des vitrages qui réfléchissent une partie de
la fraction d’énergie solaire

- L'apport de chaleur est diminué tout en gardant
/ la majorité de I'apport lumineux

Moins efficace que les protections solaires mais il s’agit d’'une solution
alternatives pour les batiments avec contraintes urbanistiques
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Les types d’'énergies renouvelables

¥
s ° °
[ ] . @
] . )
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% : :
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% , Biomasse ¢ Géothermie " Eolienne  *
4 & L 4 &
*, o . »

' 4
..‘.-.‘v‘.

Adapté aux

Hydraulique zones urbaines

Solaire
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—

h Pompes a chaleur (voir précédemment)

Tttt

Géothermie

» Assez vertueux si en circuits courts (déchets de jardin)
» probleme de pollution aux particules fines

Biomasse

Séminaire organisé par BRUXEO 76



* modéle a axe vertical (milieu urbain)
» production modeste / colt
 intégration urbanistique assez difficile

Séminaire organisé par BRUXEO 77



* Panneaux solaires thermiques => chaleur

Solaire

» Intéressant pour 'ECS, les piscines

@

EF
Séminaire organisé par BRUXEO 78
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« Panneaux solaires photovoltaiques => électricité

Particulierement intéressant a Bruxelles (certificats verts)

Solaire D

Photons
{Lumigre)

Récepteurs

Electrici'tél

bl
~d
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Installation de panneaux
photovoltaiques

Production d’électricité

-

@icats verts
/

Revente des CV >
/

Autoconsommation
d’électricité

Revente excédent
d’électricité

Diminution de
sa facture

Qo b

Gain en € D

- Séminaire
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Success story: créche avec 82 panneaux en tiers investisseurs

Electricité prélevée du réseau

35000 -
_ Installation de PV
< 30000
=
~
g 25000
©
2
@D 20000
0
Q15000
9
£ 10000
g
] 5000
0
2018 2019 2020 2021
Année
Energie solaire _ 27924 .k
Prélévement d'électricité P 1613600
Injection d'électricité - -22971
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Faire dans le bon ordre:
» |soler sa toiture avant de poser des panneaux
» Veérifier que la couverture est en bon état

Réduire vos consommations:

* Monitoring

« Equipements moins énergivores

« Sensibilisation (BRUXEO propose des animations éco-team)

Une fois les panneaux installés:

» Adapter I'horaire de vos consommations:
« Programmateur (manuel) ou gestion automatisée

Séminaire organisé par BRUXEO 82
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Des batiments neutres en énergie : comment faire?

- Préts a taux réduits pour investissements de Credal et ENERGY&RENO

- Appel a projet Fondation Roi Baudouin « Impact Together, Efficacité
éenergétique » » (budget 1M €), a partir de mars-avril 2026

- Financements publics : Primes BEE, Vivalis, COCOF, VGC, ...

ENERGY Aproject by
@ Sililiohs ACCUEIL ~ ENERGYADVISORS ~ SERVICES ~OUTILS ~FINANCEMENT ~CONTACT Q 83 gruxeo
Financement [24) Agenda

-—.

Mécanismes de financement pour favoriser la
rénovation dans le secteur a profit-social bruxellois

S'inscrire pour un diagnostic
énergétique

o e Financieringsmechanisme om renovatie in de
tes 3 la recherche de fi pour la é ion de votre batiment ? La note ci-dessous reprend les différentes

inserive pourun checka Brusselse social profit-sector aan te moedigen

public cible et les travaux éligibles, mais aussi les avantages et points d’amélioration afin de pouvoir répondre au mieux chaufferie

aux besoins de financement des entreprises du secteur a profit social.

- . _— i Check-up chauffage et ventilation
N23-054 M d pour favoriser la dans le secteur a profit social Bruxellois - 240813.pdf

Séminaire organisé par BRUXEO 85
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A retenir:
+ Phaser et planifier les travaux d’'amélioration

+ Attention a I'ordre des travaux pour éviter « lock-in » ou
devoir refaire

+ Reéaliser au bon moment les étapes tardives (ex. PAC aprés
isolation)

4+ Utiliser des normes d’isolation ambitieuses

+

Garder en téte la vision a long terme

+ Ne pas négliger la ventilation

Séminaire organisé par BRUXEO 87



Informations et

inscription a nos

services et notre
newsletter

ENERGY
advirers

bruxelles
E 3 BRUXEO Q environnement

.brussels <%



https://energie.bruxeo.be/fr/energie
mailto:energie@bruxeo.be

Webinaire "Préparer la rénovation

energetique de votre batiment" -

Formulaire d'evaluation

Séminaire organisé par BRUXEO 89
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